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O vasem novém stitkovacéi

Se stitkovacem DYMO LabelManager 160 mizete
vytvéret celou fadu vysoce kvalitnich samolepicich $titkd.
Stitky Ize tisknout v mnoha rfiznych formatech a stylech.
Stitkova¢ pouziva kazety se $titky DYMO D1 v &itkach

6 mm (1/4”), 9 mm (3/8") nebo 12 mm (1/2”). Stitky jsou
k dostani v Sirokém sortimentu barev.

Na strankach www.dymo.com najdete informace,
jak ziskat Stitky a prisluSenstvi pro vas stitkovac.
Registrace Stitkovace

Zaregistrujte stitkovac online na adrese
www.dymo.com/register.

Zaregistrovanim Stitkovace ziskate nasleduijici vyhody:

= DalSi rok zaruky navic

m  Oznameni o dostupnosti aktualizaci e-mailem

® Specidini nabidky a ohlaSeni novych vyrobkd
Bé&hem procesu registrace budete potfebovat sériové
Cislo, které je umisténo uvnitf zadniho krytu Stitkovace.
Zaciname
V této kapitole naleznete pokyny k vytisku prvniho Stitku.
Pripojeni ke zdroji napéjeni
Stitkovad je napajen alkalickymi bateriemi nebo volitelnym
sitovym adaptérem. Pro Usporu energie se Stitkovac
automaticky vypne po dvou minutach necinnosti.
Postup vloZeni baterii
Zdrojem energie Stitkovace je Sest alkalickych ¢lankd
velikosti AAA.

Postup vlozeni baterii

1 Stisknéte zapadku na zadni strané Stitkovace a
sejméte kryt prihradky na baterie. Viz obr. 2.

Stisknéte
zépadku a
otevrete kryt

2 Vlozte baterie s dodrzenim vyznaCené polarity (+ a -).

3 Nasadte zpét kryt pfihradky na baterie.
Bezpecnostni upozornéni
= Nemichejte staré a nové baterie.
= Nemichejte alkalické, standardni (karbon-zinkove)
nebo dobijeci baterie (ni-cad, ni-mh atd.).

= Pokud se StitkovaC nebude delsi dobu pouzivat,
vyjmeéte baterie.

Pripojeni doplfikového sitového adaptéru

Jako zdroj stitkovaCe je mozné pouzit také sitovy
adaptér 9V, 2 A. Pripojeni adaptéru ke Stitkovaci
odpoji baterie jako zdroj energie.
Pouzijte pouze napdjeci adaptér uvedeny v této
uzivatelské pfirucce:
Model adaptéru DSA-18PFM-09 Fc 090200
(poznamka: ¢ mlze byt EU, UP, UK, US, UJ, JP,
CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF nebo CA) od
spole¢nosti Dee Van Enterprise Co., Ltd.
Postup pfipojeni voliteIného sitového adaptéru
1 Sitovy adaptér zapojte do sitového konektoru na
horni strané Stitkovace.
2 Druhy konec sitového adaptéru pfipojte do zasuvky
na sténé.
Vlozeni a vyjmuti kazety se Stitky
Vas stitkovaC pouziva kazety se stitky DYMO D1.
Informace o zakoupeni dalSich kazet najdete na strance
www.dymo.com.

NGz fezaCky je mimoradné ostry. Pii vyméné kazety
se Stitky udrzujte prsty a ostatni ¢asti t€la v dostatecné
vzdalenosti od noze fezacky a nemackejte tlacitko
fezacCky.

Viozeni kazety se Stitky
1 Zvednéte kryt kazety. Viz obr. 3.

2 Qvérite, ze podkladova a tiskova paska jsou v Usti
kazety napnuté a a jsou umistény mezi voditky Stitk{.
Viz obr. 4.

Pokud je to nutné, oto&te navijeci civkou pasky ve
sméru hodinovych rucicek, abyste pasku dotahli.
Navijeci




3 Vlozte kazetu a pevné zatlacte, az kazeta zaklapne na
misto. Viz obr. 5.

4 Zavfete kryt kazety.

PFi kazdé vymeéné kazety se Stitky budete vyzvani,
abyste vybrali Sitku Stitku.
Vyjmuti kazety se Stitky

1 Zvednéte dvitka kazety se Stitky na zadni strané
Stitkovace.

2 Vyjméte kazetu.

3 Vlozte novou kazetu se Stitky, jak je popsano nize.
Poté, co se zobrazi vyzva Stitkovace, vyberte novou
Sitku Stitku.

Prvni pouziti stitkovace
PFi prvnim zapnuti pfistroje budete vyzvani, abyste
vybrali nastaveni jazyka, Sitku Stitku a mérné jednotky.

Provedené nastaveni zlstane pouzito, dokud je
nezmenite.

Toto nastaveni miizete zménit pomoci tlacitka mﬁ.
Konfigurace Stitkovace

Stisknutim (b Stitkovac zapnete.

Vyberte jazyk a stisknéte OK.

Zvolte Palce nebo mm a stisknéte OK.

A O N =

Zvolte Sitku kazety se Stitky, ktera je pravé vioZzena do
StitkovacCe a stisknéte OK.

Nyni je vSe pfipraveno pro tisk prvniho Stitku.
Postup tisku Stitku
1 Zadejte jednoduchy text prvniho Stitku.
sknete (B
%tlsknete Q Déleny podklad
Stitek odfiznete stisknutim
tladitka rezacky.

N
4 Odstrarite podklad ze 8titku, %

¢imz odkryjete lepici stranu, obr. 6

a poté mizete Stitek jiz nalepit.

Viz obr. 6.
Blahoprejeme! Vytisknuli jste prvni Stitek. V dalSich
Céstech se dozvite vic 0 moznostech pfi vytvareni stitkd.

Seznameni se Stitkovacem

Seznamte se s umisténim jednotlivych tlaCitek funkci
na Stitkovaci. PrecCtéte si Cast Obrazek 1 na strané 4.
Nasleduijici ¢asti popisuji podrobné jednotlivé funkce.
Napajeni

Tlacitko (') slouzi k zapinani a vypinani Stitkovace.

Po dvou minutach necinnosti se Stitkova¢ automaticky
vypne.

Kdyz se Stitkovac vypne, ulozi se do paméti aktudlni text
a formatovani Stitku a po opétovném zapnuti Stitkovace
se znovu zobrazi.

Kdyz se ze StitkovaCe vyjmou baterie a odpoji se volitelny
sitovy adaptér, aktualni text a formatovani stitku se ztrati.

Displej LCD

Na exkluzivnim grafickém displeji DYMO se Uprava
formatu, kterou provedete, zobrazi okamzitg.

[T ]
ABC abc Aén

B[ @D <
56 1
1 Velka pismena 5 Tucné
2 Mala pismena 6 Kurziva
3 Pismena s diakritickym 7 Podtrzeni/Oramovani
znaménkem
4 Velikost pisma 8 Svisle

Symboly funkci podél horniho a pravého okraje displeje LCD
se zobrazi Cerné a informuji 0 tom, jaka funkce je zvolena.

Navigaéni klavesy

Pomoci navigaénich klaves vievo a vpravo mazete
prohlizet a upravovat Stitek. Pomoci navigacnich klaves
se rovnéz mizete pohybovat mezi polozkami v nabidce
a stisknutim OK jednu z funkci zvolit.

Storno

Tlagitkem _ 45 vyskocite z nabidky, aniz byste provedii
vybér nebo zrusili akci (napriklad tisk).
Backspace/Novy Sstitek

Tlagitko 4B slouzi k vymazani znaku nalevo od kurzoru.

Stiskem a podrzenim tlacitka €3 rychle odstranite vice
znak( nalevo od kurzoru.

Rezim CAPS

Tlacitkem A«a se prefazuje mezi velkymi a malymi
pismeny. Kdyz je rezim CAPS zapnut, budou vsechna
napsana pismena velka. Kdyz je rezim CAPS vypnut,
budou vS8echna napsana pismena mala. Vychozi
nastaveni je zvoleno v rezimu CAPS.



Menu

v 7 m ’ . .
Tlacitko |Menu| zobrazi karty Symboly/Objekty clipart
a Nastaveni.

. e /) h v e z . .
Stisknutim tlaCitka |Menu| prepinate mezi kartami
Symboly/Objekty clipart a Nastaveni.

Karta ‘ . Karta

Symboly/ Nastaveni

Menu

clipart
Nabidku Symboly a Objekty clipart mdzete pouzit ke
vkladani symboll a objektl clipart na své Stitky.
Pomoci nabidky Nastaveni mizete ménit nastaveni
jazyka, Sitky Stitku a mérnych jednotek.
Pouzivani objektu clipart, symbolt
a specialnich znakut
Na stitky Ize pfidavat objekty clipart, symboly,
interpunkeni a dali specialni znaky.
Pridani objekt clipart
Stitkovad obsahuje objekt clipart vyobrazeny na strang 9.
Vlozeni objektu clipart
. v )

1 Stisknéte mm

2 Stiskem tlaCitek a a ¥ vyberte Objekt clipart.
3 Stisknéte OK.
4

Pomoci navigaCnich klaves vyberte pozadovany
obrazek.

5 Stiskem tlacitka OK pridate obrazek na svij Stitek.
Vkladani symbolli

Stitkovad podporuje rozsifenou sadu symbold,
vyobrazenou na strané 9.

Vlozeni symbolu
. v N
1 Stisknéte mm
2 Stiskem tlacCitek a a ¥ vyberte Symboly.
3 Stisknéte OK.
4

Pomoci navigacnich klaves vyberte pozadovany
symbol.

5 Stiskem tlacitka OK pridate symbol na svij Stitek.

K interpunkénim symbol@im se rychle dostanete
pomoci tladitka ., #.

Vkladani mezinarodnich znaku
Stitkovad podporuje rozsifenou znakovou sadu Latin.
A

Stisknutim tlaCitka % a pismena si zobrazite vSechny

dostupné varianty daného pismena.
A

Pokud napriklad stisknete tlaCitko % a poté pismeno

dostupné varianty tohoto znaku.
Pfidavani pismen s diakritickym znaménkem
A
1 Stisknéte tlaCitko & a poté abecedni znak.

n
Zobrazi se diakritické varianty daného abecedniho
znaku.

2 S pouzitim navigacnich tlacitek zvolte pozadovany
jazyk a stisknéte OK.

Chcete-li rychle prejit na diakritické varianty
pismene, stisknéte a kratce podrzte odpovidajici tladitko
abecedy.

Formatovani stitku

Pro zlepseni vzhledu stitku si miZete vybrat z nékolika
moznosti formatovani.

Zména velikosti pisma

Pro Stitky je k dispozici Sest velikosti pisma.

Velikosti pisma, které jsou k dispozici, zavisi na vybrané
Sifce Stitku. Velikost pisma plati pro vSechny znaky na
Stitku.

Sirka Stitku Dostupné velikosti pisma
6 mm 8,10, 12 bodd

9 mm 8,10, 12, 16, 20 bod(

12 mm 8,10, 12, 16, 20, 24 bod(

Zména velikosti pisma
» Postupné tisknéte tladitko sAA, dokud se nezobrazi
pozadovana velikost pisma.
Zmeéna stylu pisma
K dispozici jsou dva styly pisma: tu¢né a kurziva.
Tyto styly Ize kombinovat.

Styly pisma se pouziji na vSechny symboly

a alfanumerické znaky. Styly pisma se vSak nepouzijf
na objekty clipart.

Zména stylu pisma

» Stiskem tlaCitka B zménite pismo na tu¢né nebo
naopak.

» Stiskem tlacitka I zménite pismo na kurzivu nebo
naopak.

Styl je ihned viditelny na displeji.



Pridani styli ramecku a podtrzeni

Text Ize dale zvyraznit pfidanim rameCku nebo
podtrzeni.

K dispozici je pét styll:

ABC 123

ABC 123
ABC 123

Pridani ramec¢ku nebo podtrzeni

ABC 123
SABC 123¢

» Postupné tisknéte tlacitko [U], dokud se nezobrazi
pozadovany ramecek nebo styl podtrzeni.

Stitek mze byt podtrzeny nebo uzavieny v rdmecku,
ale tyto moznosti nelze kombinovat.

Pri pfidani podtrzeni na dvouradkovy stitek budou
podtrzeny oba Fadky. PFi pridani ramecku na dvouradkovy
Stitek budou oba fadky uzavreny v jednom ramedcku.
Vytvoreni svislych stitku

MUZete vytisknout Stitky, na kterych bude text orientovan
svisle.

Pri tisku dvouradkovych svislych Stitk(l se Stitek vytiskne

tak, Ze druha fadka textu bude nasledovat po prvni Fadce.

Vytvoreni svislého Stitku
1 Stisknéte <wxu,
2 Zadejte text.
3 Stiskem @] Stitek vytisknete.
Styl podtrzeni se na svisly Stitek nevytiskne.
Vytvareni dvouradkovych stitka
Na jeden Stitek Ize vytisknout maximalné dva radky.

Na Stitek o Sifce 6 mm (1/4”) Ize vytisknout pouze jeden
fadek textu.

Vytvoreni dvouradkového Stitku
1 Zadejte text prvniho fadku a stisknéte tlacitko d
Objevi se symbol 8. Tento symbol se nevytiskne.
2 Zadejte text druhého radku.
3 Stiskem @] Stitek vytisknete.

Péce o stitkovaé

Tento Stitkovac je zkonstruovan tak, aby poskytoval
mnohalety a bezporuchovy provoz s minimalnimi naroky
na udrzbu. Aby Stitkovac spravné fungoval, pravidelné jej
Cistéte. Pri kazdé vymeéné kazety se Stitky oCistéte Cepel
fezaCky.

Nastroj na
¢gisténi tiskové
hlavy

Stisknéte
a podrzte

obr.7

@NOZ fezaCky je mimoradné ostry. Pfi CiSténi noze
fezaCky zamezte pifimému kontaktu s nozem.
Postup cisténi Cepele fezaCky

1 Vyjméte kazetu se Stitky.

2 Stisknéte tlacCitko fezaCky a pridrzte je stisknuté,
abyste méli pfistup k nozi. Viz obr. 7.

3 K isténi obou stran Cepele pouZivejte smotek baviny
a alkohol.
Cepel fezadky je mimoradné ostra. PFi isténi
postupujte opatmé.
Cisténi tiskové hlavy
1 Vyjméte kazetu se Stitky.
2 Vyjméte nastroj na cisténi tiskové hlavy zevnitf krytu
prostoru pro kazetu. Viz obr. 7.
Nemate-li Cistici nastroj, kontaktujte zékaznickou
sluzbu DYMO (http://support.dymo.com).

3 Jemneé otfete tiskovou hlavu tou stranou d&isticiho
nastroje, ktera ma mékky obklad (polstarek).
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Objekt clipart
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Reseni problému

Zde jsou uvedena mozna feseni problémd, které se mohou vyskytnout bé&hem pouzivani Stitkovace.

Problém/chybova zprava Reseni

Prazdny displej ® PfesvédCte se, zda je StitkovaC zapnuty.
® \/ymeérite slabé baterie nebo pfipojte volitelny sitovy adaptér.

Nizka kvalita tisku ® \/lymeérite slabé baterie nebo pfipojte volitelny sitovy adaptér.
m Zkontrolujte, zda je kazeta se Stitky spravné vioZena.
m \/yCistéte tiskovou hlavu. Viz Pé&e o stitkovag.
® \lymeénte kazetu se Stitky.

Spatné& odfiznutd paska VycCistéte Cepel Fezalky. Viz Pé¢e o stitkovac.

Probiha tisk... Neni nutna zadna akce. HlaSeni zmizi, jakmile je tisk ukon&en.
Prili$ velky pocet znak! Dal&i znaky nelze pfidat.

Prekrocen maximaini pocet znak( v paméti

P¥ili§ mnoho radku! m Qdstrante fadek, aby se text vesel na Stitek o dané Sitce.
Prekrocen maximaini pocet radkd ® VioZte kazetu se Sir§imi Stitky.

Na Stitky o Sifce 6 mm (1/4”) Ize vytisknout pouze jeden fadek textu.

Na Stitky o Sifce 9 mm (3/8”) a 12 mm (1/2”) Ize vytisknout az dva radky
textu.

Vymeénte slabé baterie nebo pripojte volitelny sitovy adaptér.

Slabé baterie

Vlozte kazetu! Vlozte kazetu se Stitky. Viz Vlozeni a vyjmuti kazety se Stitky.
Neni viozena zadna kazeta se Stitky.
Zablokovani stitka! ® Qdstrante vzpriceny Stitek; vyménte kazetu se Stitky.
Motor se zastavil kvili uviznutému Stitku. m \/ySistéte Sepel Fezadky. Viz Pé&e o Stitkovaé.
Jak odstranim podklad ze Stitku? Stitky DYMO jsou snadno oddélitelné $titky
s nafiznutym podkladem.
1 Najdste déleny podklad na zadnf strang &titku., DS podkiad
2 Opatrné zatlaCte na stitek v podélném smeéru, A
pritemz jej ohybejte smérem k potisténé
strané. Déleny podklad na zadni strané se

odlepi.
3 Opatrné stahnéte déleny podklad ze Stitku.

Pokud i pfesto potrebujete pomoc, podivejte se na webové stranky DYMO na www.dymo.com.

10



Nazory na dokumentaci
Neustéle pracujeme na tom, abychom k nasim produktdm vytvorili co nejkvalitngjsi dokumentaci. Proto uvitdme vase
nazory.
ZaSlete nam své poznamky nebo navrhy k nasim uzivatelskym priruckam. Spolu se svymi nazory nam laskave zaslete i tyto
informace:
m  Néazev produktu, Cislo modelu a Cislo stranky uzivatelské prirucky.
m  Kratky popis pokyn(, které nejsou presné nebo jasné, oblasti, které je tfeba vysvétlit podrobnéji atd.
Uvitame také navrhy ohledné dalSich témat, ktera byste radi vidéli v nasi dokumentaci.
Posilejte e-mailové zpravy na adresu: documentation@dymo.com

Upozorfiujeme, ze tato emailova adresa je uréena pouze pro zpétnou vazbu ohledné dokumentace. Mate-li néjaky
technicky dotaz, obratte se na zakaznickou podporu.

Informace o zivotnim prostredi

Zarizeni, které jste si zakoupili, vyZaduje pro svou vyrobu ziskavani a vyuZiti prirodnich zdrojl. Mze obsahovat latky,
které ohrozuji zdravi a zivotni prostredi.

Abyste zabranili Sifeni takovych latek v zivotnim prostredi a snizili spotiebu prirodnich zdrojd, doporucujeme vam vyuzit
vhodného systémU zpétného odbéru. Tyto systémy zaijisti opétovné vyuziti nebo recyklaci vétsiny materidldl vaseho
zarizeni, které doslouzilo, zplsobem piiznivym pro Zivotni prostredi.

Symbol ,preskrtnuté popelnice” na vadem zatizeni upozorniuje na existenci takovych systémé a vyzyva vas, abyste je
vyuzili.

Jestlize potrebujete dalsi informace tykajici se systémd pro sbér, opétovné vyuZiti a recyklaci, kontaktujte mistni nebo
regionalni Urady pro spravu odpad(.

Tento produkt je oznacen CE v souladu se smérnicemi EMC a smérnicemi pro nizké napéti a je konstruovan ve shodé s nasleduijicimi mezinarodnimi normami:
Kompatibilita US FCC Trida B

Bezpecnost - UL, CUL, TUV, CE, T-Znaceni, SAA, BABT, C-Znaceni

Kompatibilita EMC - EMI

EN 55022; EN 61000 (+ doplriky)

smérnice 0 omezeni uzivani nékterych nebezpecnych latek v elektronickych a elektrickych zarizenich 2002/95/ES.
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